ATH W62 LCD 2D

Obrazky produktu
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Popis

e Automatické méfeni vzddalenosti od vyvazovace a pruméru rafku, manudlni zadani sirka rafku
(2D funkce)

e Ergonomické umisténi pfedniho panelu s velkymi policemi

* Indikator polohy méfitka na LCD obrazovce a laserem (LPS)

« Staticka/dynamickd, ALU, optimalizace hmotnosti v reZzi-mu ALU a skryty vahovy program

e Rychloupinaci Sroub na hfideli 40 mm, uchyceni zavazi usnadnuje nozni brzda, chapadlo na
konci méridla a integrované osvétleni uvnitf kola

e Kryt kol s funkci automatického start/stop

* Pfesnd prdace fizend modernim mikroprocesorem

e Idedlini pro kola osobnich automobill, s dopliikovym pfislusenstvim také pro kola dodévek a
motocyklU

Dalsi informace

Prdmeér centrdiniho vyvrtu 45 - 130 mm
Tolerance méreni x1g

Cas méfeni 7s

Rychlost méfeni 180 U/min
Sitka rafku 15-20"
Pramér rafku 12-24"
Sifka kola max. 900 mm
Max. hmotnost kola 65 kg

Prikon 0,25 kW
Napdjeni 230V [ CI6A
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